BD 
A. M. Ritter von Surg, 


Wiſſenfchakten, Verwaltungs rath sc. in Wien. 


Dr. Wilhelm Ritter von Schwarz, Dr. F. von Steinbeis, 
K. K. Sections⸗Rath und Kanzlei⸗Director ves Direct. d. K, Württemb Centralſtelle f. Handel 
Zſterr. General⸗Conſulats x. in Paris. u. Gew., Comtb. u. Ritter 2c. in Stuttgart. 


Anter beſonderer Mitwirkung der Herren 


Dr. Rudolph Diez, 


K. K. Neg.⸗Rath u, Prof., Mitgliev d. Akademie v. Großherzogl, Bar Geh. Referend. 


im Handels- Kgl. 
Miniſt., Ritter ze. In Cariernſe 5 


Dr. Anapp, W. Occhelhäuſer, 
Profeſſor der angewandten Ebemie in General⸗Direct. d. Continental⸗Gas⸗Geſellſch. 
München. in Deß 


Herausgegeben von 
Dr. Heinrich Hirzel. 


Privatdocent der Chemie a. d. Univerſität Leipzig, d. 3. Direttor der Leipziger Polhtechn. Geſellſchaft. 


Dr. Ernſt Engel, 

9. Math, Director des Kgl. 

„Ritter ac. in Berlin. 

Dr. Af. Rühlmann, 

Prof. der Königl. ann Schule, Ritter x. 
ve 


Preuß Geb. Ne: 
Statiſt. Bureau, 


. A. vrriherr von Weber, 


Ingen., K. Sächſ. Finanz⸗Rath u. Staatseiſenb. 
rector, Comthur u. Ritter in rebel.“ 


Wöchentlich 11—2 Bogen. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter. 


Siebenundzwanzigſter Jahrgang. 


Die Arithmetik und Handelswiſſeuſchaft für Gewerb⸗ 
treibende. 


(Fortſetzung.) 


Odeſſa, wie in ganz Rußland, in Silber⸗Rubel zu 100 Kor 
peken pro 1 & 8 Tſchetwerik à 4 Tſchetwerka & 2 Garnitzi 
und zwar nach dem Gewicht wie folgt: 


Weizen zu 380 ruſſ. Pfd. = 312 Zollpfd. 
— 290 


e 5 391 = 198 pro Tſchetwert. 
er . — — 23 = 
Hafer 240 — 197 . 


Die La ſt hat 16 Tſchetwert Weizen, Roggen und 20 Tſchet⸗ ö 


wert Hafer. 
5 100 ruſſ. Pfund — 82 Zollpfund. 
In der Praxis rechnet man: , 
32 Tſchetwert = 27 Ardeps in Alexandrien 
5 , „14 Cuarteras in Barcelona 
47 Kilos in Conſtantinopel 


8 : : 
64 . 115 Mine in Genua 
64 2, „57 Quarter? in London 
8 pi „23 Sacchi in Livorno 
64 4 57 Salme in Malta 
64 + „zs Charges in Marſeille 
2 . „5 Stari in Trieſt und Venedig 
2 . „5 Zakken in Amſterdam 


36 Zakken machen 1 Laſt. 


Der Pud a 40 Pfd. = 1 
5 


1 Silberrubel = 


100 5 206 Hektoliter in Frankreich. 


2 

36 

47 
40% 
21½ 
28% 
29, 
33, 


16 Kil. 36 Grammes in Frankreich. 
1 fl. 52 kr. rhein. 
1 Thlr. 2 Sgr. preuß. 
4 Franes 
160 öſterreich. Nkr. 
20 poln. fl. (Zlote). 


Paris, in Francs A 100 Centimes pro Hektoliter zu 100 
Liter und zwar nach dem Gewicht, wie folgt: 


zu 75.80 Kil. — 


— 120—130 


= 
a 
s 


Der Boiſſeau (Scheffel) hatte 16 Litron8 = 13 
Der Setier in Montpellier 
Die Tonne in Nantes à 10 Setiers 
Der Stajo auf Corfica 


22 Ocken 


150—160 Zollpfd. 


» un» 


pro Hektol. 


Liter 


. 


s 


\ 
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3 Hektoliter = 2 Malter in Baden u. d. Schweiz 
20 s „9 Scheffel in Bayern 


8 3 Metzen in Oeſterreich 


1 . 1 
8 10 . 18 Fangas in Portugal 
50 . 91 Scheffel in Preußen 
10 s „18 Fanegas in Spanien 
2 . „9 Simri in Württemberg 
10 . 12 Stari in Trieſt 
25 . „24 Scheffel in Dresden 


1 Francs — 8 Sgr. 
28 kr. rhein. 
40 öſterr. Nkr. 
Peſth, in Gulden a 100 Neukreuzer pro niederöſterr. Metzer, 
und zwar: 


Weizen zu 85—87 Pfd. = 95 —97 Zypfd. 
Roggen 76—78 =85 —87 . 
Gerſte 67—68 . 75 —76 . 8 
Hafer 4648 251 ½—53% 5 
Kukuruz od. Mais ⸗ 79—83ũ = 88 —93 . 
Hirſe 78—80 — 87 —90 ; 
100 wiener Pfund = 112 Zollpfd. 
80 n. öſterr. Metzen = 89 preuß. Scheffel n 
1000 — — 347 württ. | 
300 — —= 83 bayer. 
4 — — Z trieſter Stari. | 
1100 u — 678 franz. Hektoliter | 
600 — — 127 engl. Quarters 
3 — 


oder preßburger 2 Metzen in Peſth. 


Der peſther Metzen (Kilo) hat 112 ½ ungariſche Halbe = 
1,52472 wiener Metzen. 

Der preßburger Metzen hat 75 Halbe = 1,01648 wiener 
Metzen. 
Riga, in Silberrubel à 100 Kopeken pro Tonne zu 2 Loof 
à 6 Kulmet à 9 Stof. 

1½ Tonne oder 3 Loof = 1 Tſchetwert. 

Die Laſt hat 45 Loof bei Roggen, 48 Loof bei Weizen, Gerſte, 
60 Loof bei Erbſen und Hafer. 

Die Schiffs laſt hat 45 Loof Roggen, 48 Loof Buchweizen, 
40½ Loof Weizen, 50 Loof Hafer und 36 Loof Erbſen. 

Stettin wie Berlin. Die holländ. Laſt — 54½ berliner 
Scheffel. 

Die Schiffslaſt wird zu 56 ½ Scheffel gerechnet, bei Fluß⸗ 
ſchiffen aber bei Hertkorn zu 75 Scheffel und bei Hafer zu 78 Schffl. 

Trieſt, in Gulden a a 100 Nkr. pro Staro (Stajo) von 3 Po⸗ 
loniche oder 2 Mezzeni à 2 Quarte à 2 Quartuaroli, n 


Weizen von 105—120 Pfd. 
Roggen =» 102—107 - 
Mais 102—116 „n. Qualität pro Staro. 
Gerſte 78 — 92 = 
Hafer „ 56 — 76 - 

In der Praxis rechnet man: 

36 Stari - l holländ. Laſt 
122 1100 Hektoliter 


1 engl. Quarter 


3 x . 
2 = J preuß. Scheffel 
20 2227 wiener Metzen 
100 1100 Staja in Venedig 
10 . 4 Tſchetwert in Rußland 


Wien, in Gulden! à 100 Nkr. und zwar: 
: Weizen zu 88 Pfd. — 30 nie. 

Roggen 80 8 
Hafer 49 
30 Metzen = 1 Muth 
1 Metze hat 2 Halbe à 2 Viertel & 2 Achtel à 2 halbe Achtel 
3 2 große Maßel à 2 kleine Maßel à 2 Becher N 

2Metzen = 1 Kübel. 

100 Metzen = 41 Malter in Baden 


2 pro Metze. 


= . 


300 83 Scheffel in Bayern 

200 123 Hektoliter in Frankreich 
10 = „11 Tomoli in Neapel 

100 „87 Metzen in Brünn 

150 „146 Metzen in Fiume 

100 = 77 Viertel in Gratz 


1 Metze = 2 Star in Innsbruck 
2 Metzen - 1 Scheffel in Krakau und Lemberg 
100 „ 42 Moggia in Mailand 
20 » 13 Kila in Peſth 
20 13 Strich in Prag 
500 369 Stari in Trieſt oder 
Staja in Venedig 
9 - „10 Scheffel in Preußen 
1000 293 Tſchetwert in Rußland 
100 „59 Scheffel in Sachſen, Königr. 
200 = „123 Ettolitri in Sardinien 
100 41 Malter in der Schweiz 
4 7 Kilos in der Türkei 
20 = 7 Scheffel in Württemberg 
50 11 Rubbia in Ancona 
400 » 211 Mine in Genua 
20 : 9 Sad in Baſel 
10 11 Fanegas in Spanien 
2 /. » 100 Oken (Gewicht) in Serbien. 
3 fl. un n. W. — 2 Thaler 
6 „17 fl. rhein. 
6 15 Franes. 


Zürich, in Francs a 100 Rappen pro Malter. 
1 Malter = 1 ½ Hektoliter 
— 1 Malter in Baden. 


Das Malter hat 10 Viertel (Quarteron) zu 10 Immi. Das 


Viertel iſt dem Seſter in Baden ganz gleich. 


Deutſchland allein hat 130 verſchiedene Getreidemaße, wo unter 
anderen auf Oldenburg 20, auf Preußen 34, auf Oeſterreich 12 und 
auf Sachſen⸗Weimar 14 kommen. Bei Oeſterreich find nur die 
Maßgrößen der Länder, die zum deutſchen Bunde gehören, in Be⸗ 
tracht gezogen worden. Mit tiefem Schmerze fühlen wir auch in 
dieſer Beziehung die Uneinigkeit Deutſchlands. 


b) Ermittelung der Preisparitäten nach dem Gewichte der 
Waare. 

Wenn in Berlin der Wispel Weizen von 2100 Pfd. mit 84 
Thaler notirt iſt, welchen Preis gibt dies für den dresdner Scheffel, 
wiener Metze, ruſſiſchen Tſchetwert, bayer. Scheffel, franz. Hektoliter, 
frankfurter Malter, cölner Malter, badener Malter, Charge in 


Marſeille, engliſche Quarter, hamburger Laſt, württemberger 
Simri. 
Dresden. Der Scheffel wiegt 168 Pfd. x 4 und dividirt 
durch 100 gibt 6 Thlr. 21 Ngr. 6 Pf. pro Scheffel, 
2100: 168 = 84 
21) 100 4. 
Wien. Der Metzen wiegt 98 Zollpfund. 150 fl. B. N. — 
73 Thlr. 
2100: 98 — 84: & = 3,92 Thlr. & 150 (300) 
100 4 73 (146) 
—8fl.5 kr. pro Metze. 
Petersburg. Der Tſchetwert wiegt 312 Zollpfd. 100 Rubel 
= 9 Thlr. 
2100: 312 = 84: & — 12,48 Thlr. X 100 
100 4 94 


— 13 Rubel 28 Kop. pro Tſchetwert. 


Bayern. 1 Scheffel — 4 preuß. Scheffeln. 4 Thlr. = 2 1 
1 = 
25 4 = 84 4 Ft 1 
oder 100: 16 = 84: hlr. 13,4 
+ = 612. 
+ = 3.36. 
23,52. 31 kr. pr. Schffl. 
Frankreich. Der Hektoliter wiegt 150 Zollpfund. 4 Thaler 
— 15 Francs. 
2100 150 = 84 . Ahl 15 F. 22. 50 Cent. 


100 = 5 pro Hektoliter. 
Frankfurt a. M. Dae Malter wiegt 180 Zollpfd. 4 Thlr. 
= 7 fl. 


2100: 180 = 84: = 7,2 Thlr. 
100 4 ＋½% 36 : 
＋ 1 2 
12,6 — fl. 12. 36 kr. pr. Malt. 
Cöln. 200 Pfund. 
2100: 200 = 84: K 8 Thlr. pro 200 Pfd. 
100 4 
Baden. Das Malter wiegt 225 Pfd. 4 Thlr. — 7 fl. 


2100: 225 84 * = Thlr. 7 


100 4 4 = 15 / fl. pr. Malt: 


Marſeille. Die Charge hat 160 Liter oder 10 Charges = 


16 Hektoliter. 


Der Hektoliter à 100 Liter = Fr. 22. 50. 
50 


. . 
10 2.25. 
r. 36. —. pro Charge 
22.5 4 16 8 ’ harg 
oder: —— I Fr. 36. —. 


England. 25 


= 6°), Thlr oder 1 sh. — 10 © 
n ober 1 sh. — gr. 
Der Wispel à 25 Scheffel iſt notirt mit 84 Thlr. 
een 
gibt 252 sh., 


welche durch 4,725 dividirt, 53 ½ sh. pro Quarter geben. 
Hamburg. Die Laſt wiegt 5400 Pfd. 300 Bmrk. — 152 Thlr. 
3 Bmrk. — 1 Bthlr. 
2100 5400 84 = 216 Thlr. X 100.42, hamb 
100 4 152 Bankthaler. 


Soll der Preis in hamburger Courantthalern geſucht werden, 
ſo rechnet man: 


2100.540084 216 Thlr. 127 (127 Cthlr. = 100 Burk.) 


100 4 152 (300 Bmrk. = 152 Thlr.) 
gibt einen Preis von 180 ½ Courantthaler pro Laſt. 


Da der Courantthaler 3 Courantmark hat, ſo bedeutet der 


Cours 152: 
127 hamb. Cthlr. = 152 preuß. Courant 
100 Bthlr. — 152 desgl. 


Württemberg. Der Scheffel hat 8 Simri, von 10 —4 5 
Safe 9 cheffel h ri, von preuß 


5 


25 4 = 84: 
oder: 100: 16 = 84: 13,44 Thlr. 
＋ 772 5 
＋ 4 336 + 
2 fl. 23. 31. p. 10 Smr. 
oder =» 2. 21. p. 1 = 
Wenn; oder 18. 48. d. Scheffel. 
it, welchen in Danzig 132 Pfd. Weizen mit 627 fl. pro Laſt notirt 


25 Se gibt dies in Berlin für 84 Pfd. pro Wißpel von | 


1 2 
= A alte Troypfund find nach der berliner Probe: 
4122 11 N 85 Zollpfd. 


507 lr. 25 preuß. Scheffel 
0 72 A 60 danziger = 

1 = 1 Laſt 

3 = = 5 Gulden 
85 Pfd. 84 1 8 Thaler 


* 91 Thlr. 12 Sgr. pro 25 berliner Scheffel. 
In Stettin wird 84 Pfd. Weizen mit 80 Thlr. pro Wispel ver⸗ 
kauft, welchen Werth hat dann 128 Pfd. pro Laſt in Amſterdam, 
wenn der Cours für Wechſel auf den lehteren Platz 142 it? 
Die holländ. Laſt = 54 / preuß. Scheffel 


Der Wispel — 25 A 
250 fl. holländ. — 142 Thlr. oder 
1000 ⸗ . 2 568 - 


Nach dem Verhältniffe der holländ. Probe zu der berliner Probe 
find 84 Pfd. pro Scheffel = 
11: 84 = 17 K 130 Troypfd. pro Zak (Sack) 
, Nfl. = 1 holländ. Laſt 
1 = 54½½ berliner Scheffel 


preuß. Scheffel = 4,725 Quarter. 1 Pfd. Sterl. 


15 


A 


25 — 80 Thlr. 
142 = 250 fl. holländ. 
130 Pfd.⸗ 128 Pfd. 

x = fl. 302. 32 ets. 


oder: 25 Scheffel Thlr. 80. —. 
50 „ 160. —. 
5 = 16. —. 
55 Thlr. 176. —. 

—.— 1% „et = 
J/10 von d - 1. 18. 


544 Scheffel oder 

die holl. Laſt — Tblr. 174. 12 fgr.. 
2 2 Pfd. auf jede 
130 Pfd. = / 


2. 20. 
Thlr. 171. 22 gr. pro Laſt f. 128 Pfd. Weizen 


— 388 —= fl. 302. 34 ets. pro Laſt. 


c) Ermittelung des Gewichts pro Scheffel ꝛc. nach dem ſpee. 
Gewichte. 


Weizen — 0,765, Gerſte —= 0,655 
Roggen = 0,742, Hirſe — 0,654 
Hafer — 0,442, Bohnen, weiße, = 0,860 
Erbſen = 0,850, Linſen — 0,865 

9 preuß. Schffl. = 16 preuß. Kubikfuß 

1 „Kubik reines Waſſer wiegt 61300 Zollpfd. 
16 = = dedgl. wiegen 987,79 = dem⸗ 

nach wiegt 1 Scheffel desgl. 109,75 = 


welche mit dem ſpee. Gewicht der Waare multiplieirt uns durch 1000 
(Gewicht des Waſſers) dividirt, das wirkliche Gewicht der Waare 


ergeben; z. B. 
100,75 X 765 2 


Weizen 1000 = 84 Zollpfd. pro Scheffel 
Roggen * 142 — 81,48 — 

Gerſte x 655 —= 71,88 — 

Hirſe * 654 — 71,78 

Hafer x 442 — 48,5 — 
Bohnen, weiße & 860 — 94,38 — 

Erbſen * 850 — 93,29 — 

Linſen * 865 — 94,93 — 


Der preuß. Scheffel = 3072 preuß. Kubikzoll oder 2770,74 
pariſer Kubikzoll; demnach haben 1000 pariſer Kubikzoll ein Ge⸗ 
wicht von: 
30,317 Zollpfd. bei Weizen, 29,41 Pfd. bei Roggen 
25,94 ⸗Gerſte, 17,50 = Hafer 
25,91 - Hirſe, 33,67 = Erbſen 

34,27 ⸗Linſen, 34,06 weiße Bohnen. 

Wie viel wiegt demnach ein preuß., ein bayer. und ein dresdner 
Scheffel Weizen? 

2000 par. Kubik“ wiegen 30,317 > 2 — 60,634 Pfd. 


= 


500 — L ½ v. 2000 = 15,158 
250 — 2 ½ 500 = 7.579 
20 — - oo Y2000 — 0,606 + 
2770 » demnad 83,977 Pfd. = 841%. 


Der bayeriſche Scheffel = 11210 pariſer Kubikzoll. 100 Pfd. 
in Bayern — 112 Zollpfd.; folglich: 
10000 par. Kubik“ = 30,317 x 10 = 303,17 Pfd. 


1000 . 30,317 
200 5 =, von 1000 6,063 - 
10 5 = o 1000 0,303 
11210 wiegen aljo 339,853 Zollpfd. 


112 : 340 = 100 = 303,57 bayer. Pfd. 
Der dresdener Scheffel — 5300,51 pariſer Kubikzoll. 


5000 par. Kubik“ = 30.317 X 5 = 151,585 Pfd. 
200 Br —= 175 von 1000 6,063 - 
40 er =1\, 200 = 1213 - 
2 — =Yo* 200 = 0061 - 
5242 — wiegen 158,992 Zollpfd. 


If die Größe des Maßes nach Liter angegeben, fo findet man 
deſſen Kubikinhalt nach pariſer Zollen durch Multiplication mit 
50,4125, d. h. 1 Liter enthält 50,4125 pariſer Kubikzoll; z. B. 


Der preuß. Scheffel 54,9615 Liter 
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d) Ermittelung des Verhältniſſes der verſchiede⸗ 


x 50,4125 nen Getreidemaße zu einander nach dem Kubik-Inhalte 
2770,7466 1875 variſer Kubikzoll e 
Baden. Das Malter 5555 %% badniſche oder 7561,87 pariſer Kubikzoll 
Bayern. Der Scheffel 38944 bayeriſche 11209,58 . 
England. Der Imp. Quarter‘ 17745,83 engliſche 14659 - . 
England. Das neue Buſhel - 2218, 19 engl. 183 2,375 . 
England. Das alte do.“ 2150,42 engl. 1776,39 8 
Frankreich. Der Hektoliter a 100 Liter 5041,25 5 
Hannover. Der Himten — 2160 hannov. 1570,43 ⸗ a 
Heſſen⸗Caſſel. Der Scheffel 15832 caſſeler 4051.6 = 5 
Heſſen⸗Darmſtadt. Das Malter „ 8192 darmſtädter 6452,8 # . 
Oeſterreich. Der Metzen 3364.59 wiener 3102,025 E 
Preußen. Der Scheffel 3072 preußiſche 2770,746 = 5 
Rußland. Der Tſchetwert 12809, 69 ruſſiſche 10581,66 - + 
Sachſen, Könige. Der Scheffel 8900 ſächſiiſche 5242,14 P 
Württemberg. Der Scheffel 7537 württemberg. 8934,41 = P 
Württemberg. Der Simri = 942½ württemberg. 1116,8 E + 


Wie viel von den angegebenen Getreidemaßen haben gleichen Kubikinhalt oder find gleich mit 100 preuß. 


Scheffeln? 


Baden. 7561,87: 2770,74 100: K = 236,64 Malter 
Bayern. 11209,58 : 2770,74 = 100: K = 24,72 Scheffel 
England. 14659 2770,74 = 100: K = 18,90 Imperial Quarter 
Frankreich 5041,25: 2770,74 = 100: & = 54,96 Hektoliter 
Hannover 1570,43: 2770,74 = 100: & = 176,43 Himten 
Heſſen⸗Caſſel 405 1,6 : 2770,74 = 100: & = 68,38 Scheffel 
Heſſen⸗Darmſtadt 6452,8 : 2770,74 = 100: & = 42,94 Malter 
Oeſterreich 3102,02: 2770,74 = 100: & = 89,32 Metzen 
Rußland 1058 1,66: 2770,74 = 100: & = 26,18 Tſchetwert 
Sachſen, Königr. 5242,14: 2770,74 = 100: 4 = 52,27 Scheffel 
Württemberg 1116,8 : 2770,74 = 100: & = 248,09 Simri 
Württemberg 8934,41: 2770,74 = 100: & = 31,01 Scheffel. 


Dieſe Reſultate geben zugleich auch an, daß z. B. 36,64 badn. Malter — 24,72 bayer. Scheffeln u. ſ. w. 
Für die Praxis laſſen ſich hieraus kleinere Verhältnißzahlen bilden; z. B. ſind; 


30 preuß. Scheffel 
4 . 


11 badn. Malter; 3 badn. Malter — 2 bayer. Scheffel 
1 bayer. Scheffel; 4 bayer. Scheffel —= 3 engl. Quarter 


44 hannov. Himten; 8 Himten — 3 caſſeler Scheffel 
17 caffeler Scheffel; 8 eaſſeler Scheffel = 5 darmſt. Malter 
11 darmſt. Malter; 12 darmſt. Malter = 25 wiener Metzen 


etwert; 1 Tſchetwert — 2 dresd. Scheffel 


25 » 4°/, engl. Quarter; 1 engl. Quarter — 3 Hektoliter 
20 = » ** Petwiftefz ed Perrormet = 16 Yanıoo! pimten 
25 ⸗ E 
25 s = 
25 = 5 
10 = 2 
25 = z 64, 
25 - + 13 dresd. Scheffel; 10 dresd. Scheffel = 47 Simri 
25ͤ + 62 Simri; 20 Simri = 3 baden. Malter. 


Zum Schluſſe gebe ich noch einige Vortheile bei der Berechnung 


einer gegebenen Quantität; z. B. 
1) Wie viel find in Leipzig 42 Scheffel 10 Metzen Weizen à 
6 Thlr. 17½ Ngr. werth? 


42 Scheffel a 6. —. —. Cthlr. 252. —. —. 
4 —. 15.—. 21.—.— 
a2 —. 2. 5. = 3 von 15 = 5 3.15. —. 

8 Metzen = 1½ Scheffel . 3. 8. 8. 
2 =! von 8 . 24. 7. 


Ethlr. 280. 18. 5. 
2) Wenn in München der Schäffel Korn 14 fl. 33 kr. koſtet, 
was ſind dann 84 Schäffel 4 Metzen werth? 


84 Schäffel à 10 fl. —. = fl. 840. —. 
à 4 ⸗—. == = 336. — 
a — 30 kr. - 42. —. 
a — 3 kr. 4. 12 kr. 
3 Metzen = 1), Schäffel 7. 17 
1 ⸗ — =: 2.23 ⸗ 


fl. 1231. 55 kr. 
koſten fo viele fl. als 1 Schäffel kr.; folglich 
(14 fl. 33 kr. 8 73 kr.) = fl. 873. —. 
1 von 60 349. 12. 
/ von 60 Schäffel 9. 42. 
fl. 1231. 54 kr. 


oder: 60 Schäffel 
60 


24 
4 Metzen 


„9 wiener Metzen; 10 wiener Metzen — 3 Tſchetwert 


90: 873 = 9 fl. 


Verbeſſerung in der Seifenfabrikation. 
Mit 1 Holzſchnitt. 
(The practical Mechanics Journal, December 1861.) 


Die hier zu beſchreibenden Verbeſſerungen in der Seifenfabrika⸗ 
tion ſind der Inhalt eines im vergangenen Jahre in England an 
Robert Hodgſon und Enoch Holden aus Carlisle etheilten Patentes. 
Die Verbeſſerungen beruhen in der Anwendung eines Apparates, 
von welchem wir Abbildung und Beſchreibung folgen laſſen. 

Das Geſtell, auf welchem der bewegliche Theil des Apparates 
ruht, beſteht aus zwei gußeiſernen Ständern A, A, welche auf einem 
unter das Niveau C des Bodens verſenkten, hölzernen oder ſteinernen 
Fundamente B, B ruhen und mit demſelben feſt verbolzt find. Au⸗ 
ßerdem find noch die Ständer A, A mit einer Zugſtange D feſt ver⸗ 
bunden, wodurch ihre Stabilität gehörig geſichert wird. Oberhalb 
find auf den Ständern die Lager E, E zu beiden Seiten aufgeſchraubt, 


) Wincheſter⸗Buſhel in Nordawerika. 


B — 1 


in welchen die Zapfen G, H ruhen. Dieſe Zapfen find mittelſt 
zweier gußeiſerner Scheiben J, L mit einem Cylinder I feſt verbun⸗ 
den, ſo daß derſelbe um die Zapfen rotiren kann. Der Zapfen 
an der linken Seite des Cylinders I wird durch ein durch die ganze 
Länge des Cylinders 1 hindurchgehendes Rohr K gebildet. Dieſes 
Rohr iſt im Innern des Cylinders mit einer Menge feiner Oeffnun⸗ 
gen verſehen. Das Rohr K iſt im Innern des Cylinders mit der 
Scheibe L, welche den ſoliden Zapfen H trägt, dampfdicht verbun⸗ 
den. Auf den Zapfen H iſt eine Riemenſcheibe M aufgefeilt, auf 
welche die Betriebskraft übertragen und der Cylinder I in Umdrehung ' 
verſetzt wird. Auf das Rohrende E iſt ein Rohrſtück N aufgeſteckt, 


7 — 


Es iſt für den Praktiker leicht begreiflich, daß man denſelben « 
Zweck, wie oben beſchrieben, erreichen würde, wenn der Cylinder I 
feſt ſtünde und dagegen ſich das Rohr K, welches außerdem noch mit 
Armen verſehen fein müßte, umdrehte. 

Ferner kann der Cylinder Jauch noch mit einem Dampfmantel 
verſehen werden, ſo daß der Dampf nur von außen her erwärmend 
auf das Material im Cylinder einwirkt, wodurch ein Vermiſchen des 
„Condenſationswaſſers mit der Seifenmaſſe im Cylinder vermieden 
wäre. A 
Die Praxis wird hier leicht den beſten Weg einſchlagen lehren. 


Das Gebände der internationalen Ausſtellung für 
1862. 


Von Captän Williams C. Phillpotts. 
(Nach dem Journal of the society of arts.) 


Die Protokolle der Geſellſchaft der Künſte (the society of 
arts) weiſen nach, daß man bei der Unternehmung der internationa⸗ 
len Ausſtellung von 1851 beabſichtigte, dieſe Ausſtellung als erſte 
einer Reihenfolge ähnlicher Ausſtellungen abzuhalten. Die groß⸗ 
artigen Erfolge dieſer Ausſtellung beſtärkten die Geſellſchaft nur 
noch in dieſem Beſchluſſe, und zehn Jahre wurden als ein paſſender 
Zeitraum zwiſchen den einzelnen Ausſtellungen feſtgeſetzt. Demzu⸗ 
folge wurde im Jahre 1858 beſchloſſen, eine Ausſtellung für 1861 
anzuberaumen und da dieſe Idee eine allgemeine günſtige Aufnahme 
fand, ſo wurde dieſelbe zum definitiven Beſchluß erhoben; die poli⸗ 
tiſche Lage Europas nöthigte jedoch zu einem Aufſchub bis zum 
Jahre 1862. Frühzeitig wurde nun im vergangenen Jahre eine 
königliche Commiſſion eingeſetzt, welche die Leitung der Ausſtellung 
zu übernehmen hatte. 
| Die Kaſſenüberſchüſſe der Ausſtellung von 1851 wurden zur 


welches mit einem Dampferzeuger in tirecter Verbindung ſteht. Das ö Erwerbung eines Bauplatzes auf dem Kenſington⸗Gore⸗Grundſtücke 


Rohrſtück N tft mit einem Sicherheitsventile O verſehen, welches beſtimmt, wo für die Zukunft die internationalen Ausſtellungen ab⸗ 
durch einen Gewichtshebel in bekannter Weiſe niedergedrückt wird l gehalten und wo die Gebäude zum Zwecke der Beförderung der Wiſ— 
und nur bei einem Uebermaße des Druckes dem Dampfe den Aus⸗ ſenſchaften und Künſte errichtet werden follten. 

tritt verſtattet. Das Rohrſtück N iſt an der Seite, von welcher es Zwei und zwanzig Aeres des genannten Grundſtücks ſind in 
auf das Rohrende G aufgeſteckt wird, mit einer Stopfbüchſe P ver- Form eines länglichen Vierecks durch Arkaden umſchloſſen worden 
ſehen, deren Deckel Q ſich ſtreng über G hinwegſchiebt. Dieſe und wurden durch die Commiſſion von 1851 an die königl. Gefells 
Stopfbüchſe erlaubt eine dampfdichte Verbindung zwiſchen N und G ſchaft für Gartenkunſt (the Royal Horticultural society) zur Ber 


herzustellen, ohne daß die Möglichkeit einer Drehung von G in N | förderung der Zwecke dieſes Inſtituts verpachtet. 


aufgehoben würde. ! 

Ferner iſt in N ein Ventil R angebracht, welches eine Abſper— | 
Fung zwiſchen N und G von Innen nach Außen bewirkt, wenn aus 
urgend einem Grunde einmal der Dampfdruck im Cylinder I größer 
werden ſollte als im Dampferzeuger. Durch dieſes Ventil R wird 
a Neserfteigen des im Keſſel I vorhandenen Seifenmaterials nach 

en Dampferzeuger gehindert. h ur 
515 duden dredienzen oder die Materialien zur Seifenfabrikation 

5 5 Mannloch S im Cylinder in letzteren eingeführt. 
Ein Hahn I dient dazu, nach Belieben eine Communication des 
e mit der äußern Luft herzuſtellen. 

Wenn der Cylinder I feine Ladung empfangen hat, fo wird er 
dampfdicht werſchloſſen. Hierauf dreht man den Hahn 1 nach oben, 
öffnet ihn und läßt Dampf vom Rohrſtück N her einſtrömen. Dieſer 
Dampf treibt die kalte Luft aus dem Cylinder durch den Hahn T 
heraus. Sobald daſelbſt Dampf ausſtrömt, ſchließt man den Hahn 
und verſetzt den Cylinder in langſamere oder ſchnellere Umdrehungen, 
wie es gerade nöthig iſt. 

Die Wirkung des Dampfes, der durch die Oeffnungen im Rohre 
K in das Innere des Cylinders und alſo auch in die Maſſe des darin 
enthaltenen Materials eintritt. zuſammen mit der durch das Um⸗ 
drehen verurſachten fteten Bewegung der Maſſe bewirken eine raſche 
und ſehr vollkommene Verſeifung derſelben. Wenn die Verſeifung 
genügend erfolgt ift, fo ſperrt man den Dampf vom Cylinder ab und 
läßt den Inhalt des Cylinders durch den Hahn T ab; hierauf ber 
ſchickt man denſelben mit einer neuen Ladung des Rohmaterials und 
der Proceß kann von Neuem beginnen. 

Wenn man den Apparat leeren will, ſo benutzt man den noch 
im Innern deſſelben vorhandenen ſchwachen Dampfdruck, um die 
Seifenmaſſe durch den Abflußhahn oder die Abflußklappe auszutreiben. 


Bei Errichtung der Arkaden war ein großes Stück des Bau⸗ 
platzes, am ſüdlichen Ende deſſelben, freigelaſſen worden und, indem 
man die künftigen Ausſtellungen im Auge behielt, wurden dieſelben 
überhaupt ſo angeordnet, daß der noch unbebaute Platz leicht für den 


genannten Zweck benutzt werden konnte. 


Der ſüdliche Theil der Arkaden wurde nach Angabe des Captän 
Fawke, Ingenieur und Architekt des Departements für Wiſſenſchaft 
und Kunſt, welcher bereits als Mitglied des Comitk's für 1851 
ſämmtliche Arbeiten zu überwachen hatte, ausgeführt. Da derſelbe 
1856 ebenfalls als Seeretär des britiſchen Departements in Paris 
thätig war, ſo hatte er genügend Gelegenheit gefunden, eine klare 
Einſicht in die Erforderniſſe eines für ähnliche Zwecke beſtimmten 
Gebäudes zu erhalten. Indem er die bereits gewonnenen Erfah⸗ 
rungen benutzte und in Betracht zog, daß die internationalen Aus⸗ 
ſtellungen ſich in England periodiſch wiederholen ſollten, trug er 
Sorge, den am beſten geeigneten Plan für ein Gebäude auf dem an 
die Gärten der königl. Geſellſchaft für Gartenkunſt anſtoßenden 
Platze zu entwerfen. Dieſer Plan reifte ſeiner Vollendung entgegen, 
als der Bau der Arkaden bereits vorwärts ſchritt und konnte daher 
der königlichen Commiſſion, ſobald dieſe ernannt war, vorgelegt 
werden. 05 

Als die Anordnungen bezüglich des Bauplatzes nun beendet 
waren, lag der Commiſſion bereits ein Plan vor, welcher auf gründ⸗ 
liche Erfahrungen und genaue Kenntniß der Sachlage begründet war, 
und es wurde durch die ſorgfältig ausgearbeiteten Pläne des Captän 
Fawke die Wahl unter den zur Mitbewerbung eingereichten Plänen 
bedeutend erleichtert und alle Verzögerungen und daraus entſprin⸗ 
genden Uebelſtände, welche ſich bei der Ausſtellung von 1851 ſehr 
bemerkbar machten, von vornherein beſeitigt. Captän Fawke's 
Pläne wurden ſorgfältig geprüft und ſchließlich für alle Fälle ange⸗ 


ie: 
Con 


nommen; nur der Koſten wegen, welche auf eine Summe von 
590,000 Pfd. Sterl. angeſchlagen waren, ſchritt man zu einigen 
Modificationen. Die Hauptſache im Originalplane war die große 
Halle von 500 engl. Fuß Länge, 250 Fuß Breite und 210 Fuß 
Höhe. Sie ſollte ſich hinter dem Mitteleingange der Süd⸗Fronte 
erheben. Die Ausführung mußte jedoch mit Hinblick auf die zu Ge⸗ 
bote ſtehenden Mittel, für jetzt unterbleiben. Es muß ausdrücklich 
bemerkt werden, daß weder architektoniſche noch eonſtruetive Bedenken 


dem Bau der Halle in den Weg traten und es ſteht zu hoffen, daß 
vor Abhaltung einer dritten Ausſtellung die Geldmittel die Aus⸗ 


führung erlauben werden. 

Wie bekannt, gingen nach der bezüglichen Aufforderung der 
Commiſſäre von 1851 zweihundert und achtzig Pläne zur Mitbe⸗ 
werbung ein. Viele derſelben legten von der Geſchicklichkeit und 
Kunſtfertigkeit ihrer Erfinder Zeugniß ab, aber nicht einer war dar⸗ 
unter, welcher als vollkommen zweckentſprechend hätte anerkannt 
werden können. Es trat deshalb eine Commiſſion der namhafteſten 
Architekten und Ingenieure zuſammen, welche einen Plan entwarfen, 
der im großen Maßſtabe eine Combination und Modification der 
beſten, zur Mitbewerbung eingeſandten Pläne, war. Dieſer ſo ent⸗ 
ſtandene Plan wurde in der That von der Commiſſion anerkannt 
und ſeine Ausführung war bereits beſchloſſen, als die öffentliche 
Stimme ſich fo ſtark gegen dieſes Project erhob, daß die Commiſſion 
zuletzt es dennoch mit Freuden aufgab, den Winken Sir Joſeph 
Paxtons Aufmerkſamkeit ſchenkte und ſchließlich ſeine Vorſchläge 
adoptirte; der ſchöne Kryſtallpalaſt (jetzt mit einigen Veränderungen 
nach Sydenham verſetzt) war das Endreſultat von Sir Paxtons 
Rathſchlägen. 

f Der Bauplatz, auf welchem das Hauptgebäude ſteht, umfaßt 
ungefähr 16 engl. Aeres und nimmt den ſüdlichen Theil des Grund⸗ 
ſtückes ein, welches durch die Ausſtellungscommiſſion für 1851 zu 
South Kenſington angekauft wurde. Der Form nach nahezu 
teetangulär, mißt er ungefähr 1200 Fuß von Oſt nach Weſt und 
560 von Nord nach Süd. Er liegt unmittelbar ſüdlich von den 
Gärten der königl. Geſellſchaft für Gartenkunſt, deren ſüdliche Arkade 
von der Ausſtellung zu Erfriſchungszimmern entlehnt wurde. Die 
Cromwell⸗Straße bildet die ſüdliche Grenze; öſtlich wird er durch die 
Ausſtellungs⸗Straße und weſtlich durch die Prinz Alberts⸗Straße 
begrenzt. 

Das ganze Grundſtück wird mit Gebäuden von permanentem 
Charakter bebaut werden und, um ſo viel als möglich verfügbaren 
Raum zu ſichern, werden noch zwei lange Streifen des Platzes zwi⸗ 
ſchen den öſtlichen und weſtlichen Arkaden und den anſtoßenden We⸗ 
gen durch temporäre Schuppen überdacht, um für die Ausſtellung 
der Maſchinen und anderer gewichtigen Gegenſtände einen genügen⸗ 
den Raum zu gewinnen. Die Hauptfläche des Bauplatzes liegt 4 
bis 6 Fuß tiefer, als die anſtoßenden Wege und hat eine ſanfte Nei⸗ 
gung von Nordoſt nach Südweſt; die Natur des Bodens iſt ihren 
Zwecken angemeſſen. Eine Sandſchicht von 4 bis 12 Fuß Mäch⸗ 
tigkeit bedeckt den ganzen Grund und erlaubt eine trockene und feſte 
Fundamentirung leicht herzuſtellen. 

Die Commiffäre von 1851 find die geſetzlichen Beſitzer des Bau⸗ 
platzes; nach Reſervirung des größeren Theils des Platzes für die 
Zwecke der Ausſtellung von 1872, haben dieſelben beſchloſſen, einen 
Theil von 16 Aeres für 10,000 Pfd. Sterl. zu verpachten, um eine 
Art Grundrente zu erhalten. u 
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Es iſt bereits beſchloſſen, daß dieſer Geſellſchaft die Verpach⸗ 


tung des mittleren Theils der Gemälde: Galerie für 99 Jahre ber | 


willigt werden fol, unter der Bedingung, daß eine Grundrente im 
Betrag von 240 Pfd. Sterl. per Jahr an die Commiſſionäre von 
1851 bezahlt wird. Es iſt dabei ſelbſtverſtändlich, daß der erwähnte 
Raum der Ausſtellung von 1872 zur Benutzung überlaſſen wird. 
Während das Ausſtellungs-Gebäude von 1851 abgeriſſen werden 
mußte, find jetzt alle möglichen Vorſichtsmaßregeln aufgewendet wor⸗ 
den, das gegenwärtige Gebäude zu erhalten, und in jeder Weiſe iſt 
man auf die Aufbringung der nöthigen Geldmittel bedacht geweſen. 

Wie ſchon geſagt, wurde bei Entwerfung des Plans ſtets die 
Abhaltung zukünftiger Ausſtellungen im Auge behalten und 
daher der Charakter des Gebäudes ſeiner beabſichtigten Permanenz 
nach entſprechender gewählt, als der des in ſeiner Art großartigen 
Glaspalaſtes von 1851. 

Das Gebäude unterſcheidet ſich deshalb von ſeinem Vorgänger 
in vielen weſentlichen Punkten; es iſt bequemer in ſeiner Einrich⸗ 
tung und großartiger in ſeinen Anordnungen; es entſpricht über⸗ 


haupt mehr den Zwecken der Ausſtellung, während der Anblick von 
außen imponirender iſt. 

Glas und Eifen bilden nicht mehr die Hauptbeſtandtheile, fon- 
dern ſie ſind durch hohe Mauern von Backſteinen erſetzt, welche den 
Bauplatz von allen Seiten umgeben und die Wände der Galerie der 
ſchönen Künſte bilden. Die öſtlichen und weſtlichen Seiten, längs 
der ſüdlichen Arkade des Gartens hinlaufend, haben eine Fronte von 
750 Fuß, während die Süd⸗Fronte 1150 Fuß lang iſt. Die nörd⸗ 
liche Fronte wird durch die niedrigere Arkade des Gartens gebildet, 
auf welcher ein permanentes zweites Stockwerk errichtet iſt. Der ſo 
eingefchloffene innere Raum iſt vollſtändig überdacht in verſchiedenen 
Höhen, und auf dieſe Weiſe das Schiff, der Kreuzgang, die Galerien 
und offenen Höfe gebildet; die letzteren nehmen im Verhältniß nur 
ſehr wenig Raum ein und ſind, wie 1851, mit Glas überdeckt, wäh⸗ 
rend die anderen Theile undurchſichtige Dächer haben und durch 
Dachfenſter erleuchtet ſind. 

Die inneren Träger ſind hohle, gußeiſerne Säulen, wie 1851, 
nur von etwas ſtärkeren Dimenſionen, indem ſie einen Fuß innere 
Weite bei ein halb Zoll Metallſtärke haben. Dieſe Säulen ſind ſo 
angeordnet, daß zwiſchen ihnen Intervalle von 25 oder 50 Fuß von 
Mitte zu Mitte ſind; in der That iſt hier 25 die Einheit, während 
24 es für das Ausſtellungsgebäude von 1851 war, denn alle haupt⸗ 
ſächlichen Dimenftonen, vertikale und horizontale, find vielfache der 
genannten Zahl. Ausnahmen von dieſer Regel ſind das Schiff und 
der Kreuzgang, welche 85 Fuß breit find; der erſtere läuft von Oſt 
nach Weſt und endet in der Mitte dieſer Fronten, indem er ſeine 
Mittellinie 81 Fuß nördlich von der Mittellinie des Gebäudes hat; 
der letztere dehnt ſich von Norden nach Süden von den Enden des 
Schiffs in ganzer Breite aus. Ueber den Durchſchnittspunkten des 
Schiffs und der Kreuzgänge ſtehen große Dome. Die Galerien 
laufen um das ganze Schiff und um die Kreuzgänge und der durch 
dieſelben umſchloſſene Raum bildet die offenen oder Glashöfe. 

Die Säulen find in etwas anderer Weiſe aufgeſtellt, als 1851. 
Damals waren fie aus zuſammenhängenden Stücken zuſammengeſetzt, 
welche in eine große flache Platte endigten, die ſich feſt gegen den geeb⸗ 
ten Grund ſtützte. Die verbundenen Stücke wechſelten in der Höhe, 
der Neigung des Bodens folgend. Dieſes iſt bei dem jetzigen Ge⸗ 
bäude vermieden worden, indem man den Säulen ein Fundament 
von Yorker Marmorplatten gab, welche auf Pfeiler von Mauerwerk 
gelegt find, die wiederum auf einem Fundament aus künſtlicher Stein⸗ 
maſſe ruhen; die Marmorplatten bilden alle ein Niveau, indem man 
den Pfeilern aus Mauerwerk die erforderliche Höhe gab, ſo daß jetzt 
die Säulen alle einerlei Höhe haben, wodurch die Arbeiten bedeutend 
erleichtert werden. 

An den Nordenden der öftlichen und weſtlichen Fronte befinden 
ſich die beiden „Annexe“, die temporär nur als Anhängſel zu betrach— 
ten ſind und zur Aufſtellung der Maſchinen, ſowie anderer gewichtiger 
Gegenſtände dienen ſollen, die nicht füglich in dem Hauptgebäude un⸗ 
tergebracht werden konnten. 

Die geſammte überdachte Grundfläche umfaßt 988.000 Qua⸗ 
dratfuß, fie iſt alſo beträchtlich größer, als die für die Ausſtellung 
von 1851, welche nur 799,000 Quadratfuß Inhalt hatte. Die 


diesjährige Ausſtellung hat auch, wenn der gegenwärtig überdachte 


Raum allein berückſichtigt wird, einen geringen Vorzug; der für die 
Pariſer Ausſtellung beſtimmte Raum umfaßte nur 953,000 Qua⸗ 
dratfuß. Wenn man aber den Geſammtraum, bedeckten und un- 
bedeckten, in beiden Fällen mit einander vergleicht, ſo iſt der von der 
Pariſer Ausſtellung eingenommene Flächenraum beträchtlich größer, 
denn in Folge des günſtigeren Klima's konnte man mehr unbedeckten 
Raum verwenden, und zwar umfaßte derſelbe 547,000 Quadratfuß, 
während das ungünſtigere engliſche Klima hier Einſchränkungen ge⸗ 
bot, ſo daß der auf der jetzigen Londoner Ausſtellung verwendete un⸗ 
bedeckte Raum nur 35,000 Quadratfuß umfaßt, mithin die Geſammt⸗ 
fläche, welche von der Pariſer Ausſtellung beanſprucht werden konnte, 
alſo bedeckte und unbedeckte, 1,500,000 Quadratfuß, und der von der 
diesjährigen Londoner Ausſtellung angewieſene Raum nur 1,023,000 
Quadratfuß beträgt. . 

Die Pariſer Ausſtellung war alſo bezüglich der Ausdehnung 
der verwendbaren Fläche im Vortheil, aber ſie war bei Weitem nicht 
ſo ſyſtematiſch geordnet, als die Londoner von 1862 ſein wird. 

Bevor wir in Folgendem noch einige Details über die einzel⸗ 
nen Theile des Gebäudes geben, erſcheint es uns nicht unintereſſant, 
die Mittel darzulegen, durch welche die königlichen Commiſſäre die 
pünktliche Vollendung des Gebäudes ſicherten. Die Pläne deſſelben 


wurden zehn Contrahenten zur Mitbewerbung vorgelegt; drei An⸗ 
erbietungen wurden eingereicht und die vereinigte der Herren Kalk 
und Lucas, als die niedrigſte, wurde angenommen. Dieſe beiden 
berühmten Firmen vereinigten ihre Hülfsquellen und es konnte kaum 
eine beſſere Garantie für eine pünktliche und ungeſtörte Vollendung 
des Werks gegeben werden, als durch die Uebernahme des Baues 
durch dieſe Männer. 

Der Contract, den fie mit den Commiſſären abſchloſſen, iſt 
eigenthümlicher Natur. Die ganze Verantwortlichkeit der Ausfüh⸗ 
rung des Baues ruht auf den Contrahenten und die Summe, welche 
fie erhalten, iſt abhängig von den Erfolgen der Ausſtellung. Die 
Commiſſionäre haben das Vorrecht, das Gebäude entweder ganz zu 
kaufen oder nur für die Benutzung deſſelben zu bezahlen. Als 
Miethe iſt für das Gebäude in allen Fällen eine Summe von 
200,000 Pfd. Sterl. garantirt; überſteigen die Einnahmen jedoch 
400,000 Pfd. Sterl., ſo müſſen die Contrahenten 100,000 Pfund 
mehr für die Miethe zahlen und find genöthigt, wenn es gefordert 
wird, das Ganze noch für eine Summe von 130,000 Pfund zu verkau⸗ 
fen, fo daß ſich die Geſammtkoſten auf 430,000 Pfd. belaufen würden. 
Das Gebäude ſoll am 12. Februar d. J. vollendet ſein und den 
Commiſſeren übergeben werden. Obgleich es unmöglich ift, mit ab⸗ 
foluter Gewißheit vorherzuſagen, daß dieſe Zeit ganz ſtreng einge⸗ 
halten würde, fo iſt es d N a en. 
zuſezender . U 08 doch ſicher, vorausgeſetzt, daß kein unvorher⸗ 
a r Unfall eintritt, daß die feſtgeſetzte Zeit nahezu eingehalten 

erden wird. N Es wird daher auch vollſtändig genügende Zeit vor⸗ 
handen ſein, die inneren Einrichtungen bis zum 1. Mai, an welchem 
Tage das Gebäude dem Publieum übergeben werden ſoll, zu voll⸗ 
enden. (Fortſetzung folgt.) 


Aleinere Mittheilungen. 


Technologiſches. 


„Die Kniebebelpreſſe von M. Samain in Bleis. — Dieſe Preſſe 
gehört ihrer Conſtruction nach unter die ſogenannten doppelten e 
preſſen, in welchen die Preſſung durch das Verſchieben eines Parallelo⸗ 
gramms bewirkt wird. Durch die Entfernung zweier gegenüber liegender 
Ecken wird nämlich ſtets die Entfernung der beiden andern gegenüber lie⸗ 
genden bedingt. 

Das bewegliche 


„P, E, F durch Gelenke oder Charniere unter ſich oder vermittelſt zweier 
Zwiſchenſtücke verbunden find; die beiden in deiſelken en ge⸗ 
legenen Ecken F und C find 
je mit einer Schraubenmut⸗ 
ter aus Bronze verſehen, von 
welchen die eine ein rechts⸗, 
die andere ein linksgängiges 
Gewinde beſitzt. In ein 
Muttern bewegt ſich eine 
Schraube, welche ebenfalls 
in entſprechender Weiſe zur 
einen Hälfte mit einem rechts⸗ 


iſt. Eine Drehung dieſer 
Schraube bewirkt folglich eine 
Annäherung oder eine Ent⸗ 
fernung der beiden Ecken F 


B und D, E. 

Bei A und B ſind die 
Schienen mit einem ſtarken 
Kopfe verbunden, der wieder⸗ 
um in ſolider Weiſe mit dem 
Untertheile der Preſſe in 


Verbindungsſtück bei D, E 
ſteht mit dem Preßkopfe in 
Verbindung und bewirkt durch 
ſeine Beweg lichkeit eine Be⸗ 
eu deitelben. Um die 

raube bequem umdrehen 
zu können, iſt dieſelbe mit 
verſeben, wodurch eine ziem⸗ 


einem eiſernen Rade oder mit ei uze 
lich be Drehung mit einem Kreuz 
ausgeübt werden, ſo bedient 

in der Mitte der Schraube an is 
den derſelben angebracht 

Schraube aufgekeilten Sperrrade 


eines andern Mechanismus, welcher 
5 1 den beiden entgegengeſetzten Gewin⸗ 
iſt. Er beſteht aus einem feſt auf die 
„in welches ein an einem Hebel befeſtig⸗ 


. \ Parallelogram wird, wie die Abbildung zeigt, durch 
19905 ſtarke Eiſenſchienenpaare gebildet, welche in den ſechs Stellen A, 2 | 


zur andern mit einem links⸗ 
gängigen Gewinde verſehen 


und C und folglich auch eine 
Entfernung oder Annäherung 
der Verbindungsſtellen bei A, 


feſter Verbindung ſteht. Dies 


derſelben möglich wird. Soll jedoch ein ſtarker Bruck 
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ter Sperrkegel eingreift. Durch eine oscillirende Bewegung des Hebels 
iſt man in den Stand geſetzt, eine Drehung des Sperrrades und alſo 
auch der damit in feſter Verbindung ftebenden Schraube bewirken zu können. 
Durch genügende Länge des Hebels kann man bei den größern Preſſen 
dieſer Art einen Druck von etwa 100000 Kilogrammen erzeugen (unſere 
Quelle gibt nicht die Größe der hierbei in Betracht kommenden Fläche an). 
Das Princip diefer Preſſe iſt allerdings nicht neu, denn die erſte Knie⸗ 
hebelpreſſe mit Schraube wurde bereits im Jahre 1588 von dem franzö⸗ 
ſiſchen Ingenieur Ramelli conſtruirt und beſchrieben, jedoch findet ſich bei 
der hier beſchriebenen Preſſe noch eine Vorrichtung, welche neu und ihrem 
Erbauer eigenthümlich iſt. 
. Es wurde bereits erwähnt, daß der obere Kopf A, B mit dem untern 
Theile feſt verbunden iſt; dieſe Verbindung iſt jedoch nicht in dem Sinne 
feſt, den man gewöhnlich mit dieſem Worte verbindet, ſondern beſitzt eine 
gewiſſe Federkraft, welche zur Herſtellung eines Dynamometers benutzt 
wird und mit einem Zeigerwerke in Verbindung gebracht iſt zur Angabe 
des von der Preſſe ausgeübten Druckes. 

Die Verbindungsſtangen, auf welche der volle Druck der ausgeübten 
Preſſung wirkt, ſind nämlich gekrümmt und es wird alſo durch den von 
ihnen aufgenommenen Druck das Beſtreben in ihnen erweckt, ſich gerad zu 
ſtrecken; die Stangen, die einander die cuncave Seite ihrer Krümmung 
zukehren, erhalten alſo an dieſer Stelle das Beſtreben, ſich einander zu 
nähern. Dieſe Annaherung wird dazu benutzt, das Zeigerwerk in Bewe⸗ 
gung zu ſetzen. 

Die Eintheilung des Dynamometers erfolgt auf empiriſchem Wege. 

Um eine Ueberſchreitung der Elaſticitätsgrenze des Materials der 
Stangen und alſo eine Ueberlaſtung der Preſſe zu vermeiden, iſt die Ein⸗ 
richtung ſo getroffen, daß ſich der Zeiger des Dynamometers beim Ein⸗ 
tritt des Maximaldruckes gegen den Hebel anlegt und eine weitere Hebung 
deſſelben verhindert. 

Durch dieſen Hülfsmechanismus wird allerdings die Wirkung der 
Preſſe nicht erhöht, ſondern im Gegentheile etwas abgeſchwächt, aber mit 


„Hülfe deſſelben iſt es möglich, intereffante Beobachtungen ee in⸗ 


dem man ſtets den ausgeübten Druck ableſen kann. 


899 (Es iſt aber wohl 
zu beobachten, 


daß das Material der Stangen nur bis höchſtens zur 


Grenze der vollkommenen Elaſticität in Anſpruch genommen wird; trotz⸗ 
dem aber dürfte eine öftere Controle der Angaben des Dynamometers ſehr 


anzurathen fein, damit man ſtets vor Irrungen ſicher geſtellt ift.) 
Die Art der beſchriebenen Preſſen laſſen ſich in Zweigen der Technik 


und Landwirthſchaft mit Vortheil verwenden; mit der kleinſten Gattung, 


die von Samain geliefert wird, kann man einen Druck von 5000 Kilo⸗ 


gramm ausüben; der Preis für dieſe Sorte iſt 200 Fr.; die größeren 


Preſſen derſelben Art erlauben einen Effect von 100000 Kilogr. auszu⸗ 
üben und es ſtellt ſich ihr Preis auf 1300 Fr. N 

Die großen Preſſen ſind ſtabil oder mit Rädern oder Rollen verſehen, 
um ſie leicht transportabel zu machen, was für manche Zwecke von Vor⸗ 
theil fein dürfte. 

Die Preſſen von M. Samain wurden übrigens 1857 in Chateaurout 
und 1858 in Blois mit der ſilbernen, 1860 in Paris mit der goldenen 
Medaille ausgezeichnet. 

(Nach d. Verh. d. niederöſterr. Gewerbev. 7. u. 8. Heft, 1861.) 


Vorrichtung zur Filtration der Liqueure. — Bei der Bereitung von 
Branntwein aus Sprit und bei der Fabrikation von Liqueuren iſt es ein 
Uebelſtand, daß die nothwendigen Durchfiltrirungen entweder zu langſam 
oder zu unvollkommen und nicht klar genug, oft auch, weil mit offenen 


oder nicht ſorgfältig verſchloſſenen Gefäßen gearbeitet wird, mit Verluſt 
an Alkohol Ae Dieſen Nachtheilen bilft die Filtrirmaſchine ab, welche 
der Maſchinenbauer Oscar Kropff in Nordbaufen erfunden hat. Dieſelbe 
iſt ſebr einfach. Sie beſteht aus einer Luftpumpe und zwei hölzernen 
Gefäßen. Aus der beigegebenen Abbildung wird ſich leicht die Anordnung 
der Vorrichtung erkennen laſſen. 

Das eigentliche Filtrirgefäß if mit einem doppelten und durchlöcher⸗ 
ten Boden verſehen, auf welchem geeignete Filzdecken liegen; über dieſein 
Boden ſteht die Flüſſigkeit, welche filtrirt werden ſoll. Der Raum unter 
dem Boden, in welchem ſich das Filtrat ſammelt, wird mittelſt der Luft⸗ 
pumpe faſt luftleer gemacht und dadurch der Durchgang der Flüſſigkeit 
durch die Filzzwiſchenlage ſehr beſchleunigt, gleichzeitig hebt aber auch die 


ae das Filtrat in das Gefäß, in welchem es aufbewahrt wer⸗ 
en ſoll. 
Die Maſchine nimmt nur wenig Raum ein, iſt transportabel und 
beanſprucht nicht mehr Arbeitsaufwand, als eine gewohnliche Handwaſſer⸗ 
pumpe. Ihre Leiſtungen gewähren große Vortheile: in 6—8 Minuten 
werden, je nach der Größe des Apparates, 50—200 Maß Flüſſigkeit filtrirt 
und die Liqueure zeichnen ſich durch Klarheit und Reinheit aus. Der Er⸗ 
finder fertigt übrigens den Apparat in 3 verſchiedenen Größen, deren 
Preiſe frei ab Nordhauſen folgende ſind: 
1 1 mit Gefäßen von 213 Maß Inhalt, in 6—8 Minuten füllend, 
60 r. 
En 2 mit Gefäßen von 106 Maß Inhalt, in 6—8 Minuten füllend, 
46 Thlr. 
En 3 mit Gefäßen von 53 Maß Inhalt, in 6—8 Minuten füllend, 
34 Thlr. * 
In Nordhauſen allein ſind bereits 36 ſolcher Apparate im Gange und 
die Zweckmäßigkeit derſelben macht fie für alle Deſtillateure empfehlens⸗ 
werth. Durch Dr. Stamm's neueſte Erfindungen.) 


fordert, einen brauchbaren Gasofen zu conſtruiren, ging ich zu Werke und 
machte zu dieſem Zwecke einen großen Argandbrenner von 2½ Zoll Durch⸗ 
meſſer mit 180 bis 200 ſehr kleinen Löchern und ſetzte in die Mittg über 
denſelben einen halbkugelförmigen Körper von demſelben Durchmeſſer, wel⸗ 


cher von der ringförmigen Flamme umgeben in einem 4 Zoll weiten und 


2 Fuß hohen Rohre bald in Gluth gerieth und eine ſehr große Quantität 
atmoſphäriſcher Luft in kurzer Zeit erwärmte, ſo daß ein mittelmäßiges 
Zimmer in einer halben Stunde davon vollkommen warm wurde. Der 
betreffende Aufforderer nahm in Geſellſchaft mit mir ein Patent darauf 
und es wurden einige Tauſend ſolcher Apparate angefertigt, welche nicht 
nur bald vergriffen waren, ſondern es werden noch heut zu Tage dieſe 
Gattung Oefen verfertigt und verkauft. Ich ſah jedoch ſehr bald die Uebel⸗ 
ſtände bei denſelben, da ſich die feinen Löcher bald von Staub und Feuch⸗ 


tigkeit verſtopften und der Apparat, ſtatt eine gleichförmige Flamme zu 


bilden, erzeugte eine Ungleichförmigkeit im Brennen, ſo daß die langen 
Flammenſpitzen rauchten. 


und die vielen feinen Löcher durchſteckt, wobei oft die Nadeln brechen und 
den ganzen Brenner verderben. Dieſes veranlaßte mich, auf eine Verbeſ⸗ 
ferung zu denken, die ich kurz darauf ausfand. Ich ſetzte nämlich auf 
einen cylindriſchen Zapfen, durch welchen ein Loch nach unten gebohrt 


war und in welchem eine 2 Zoll hohe e zöllige Röhre nach auswärts an⸗ 
einen 6 Zoll langen und 


gebracht wurde, 
½% Zoll weiten Cylinder aus perforirtem 
Meſſingblech. Den obern offenen Raum ſchloß 
ich mit einer 2½ Zoll weiten gußeiſernen 
Scheibe. Meine Abſicht dabei war, das Gas 
früher, bevor es noch Flamme fing, ſtark 
durch Hitze auszudehnen und es auf dieſe Art 
zu verdünnen; um dieſes aber zu erreichen, 
mußte ich auf Grundlage des Prinzips einer 
Davy'ſchen Lampe inwendig einen Drahtſteb⸗ 
Cylinder anbringen, welcher verhüten mußte, 
daß das Gas inwendig nicht brenne. Mit 
dieſer verkehrten Davy'ſchen Lampe erreichte 
ich meinen Zweck ganz e und ich 
machte ein gutes Geſchaͤft damit, welches ſich 
alle Jahre ſteigerte, indem dieſe Gattung 
Gasöfen abermals das Vertrauen des Publi— 
kums gewannen, obwohl viel langſamer als 
es die andern verloren baben. Es gefiel dem 
Publikum mein kleiner Ofen eine Zeit lang 
ſebr gut, indem er überall angebracht werden 
konnte und dabei eine ſehr große Hitze er— 
zeugte; mit der Zeit jedoch wurde es den 
Leuten e umſtändlich, das Drabtſieb zu wechſeln, weil der Schwefel⸗ 
chalt des a 
905 Ofen keine reine Hitze erzeugte; ich mußte daher abermals dafür ſor⸗ 
gen, daß dieſem Uebelſtande abgeholfen wurde. Der vorliegende Ofen hat 
die Eigenſchaft, daß das Gas noch ſtärker als in dem vorigen zuerſt ers 
hitzt wird und ſich bis auf ſein ſechsfaches Volumen ausdehnt, bevor es 
zu brennen anfängt, ohne jedoch inwendig zu zünden, weil alle atmoſphä⸗ 
riſche Luft pneumatiſch abgehalten wird. Die Gasflamme brennt rund um 
das koniſche perforirte Meſſing und erhält das ganze Arrangement in ſteter 
Gluth, wo die ſehr dünne Gasflamme des ſo verdünnten Gaſes in Berüh⸗ 
rung mit der atmofphärtfchen Luft gan vollkommen zerſetzt werden kann, 
ohne etwas Anderes als Waſſer und die dem Kohlenſtoffe des Leuchtgaſes 
entſprechende Menge Kohlenſäure zu bilden. Die Atmoſphäre eines Zim⸗ 


Es läßt ſich nicht erwarten, daß irgend ein 
Eigenthümer eines ſolchen Apparats denſelben alle 14 Tage aufſchraubt 


aſes dieſes in einer gewiſſen Zeit zerfreſſen hatte, wo dann 
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mers empfängt bloß Yıooo mehr Kohlenſäure, wie es ſich denken läßt, daß 


von 5 Fuß Leuchtgas pr. Stunde nicht mehr davon erzeugt werden kann. 
Dieſe Oefen fanden einen allgemeinen Gebrauch, denn es wurden Kirchen, 
Stiegenhäufer, Zimmer und Glashäuſer mit großem Erfolge damit ge⸗ 
heizt, und man gab mir eine Beſtellung für einen Schnellſchriftgießer⸗ 
Apparat, 


Schriftgießer⸗Metalles ſchmolz, ſo daß es wie Waſſer floß und zwar bei 
einem Aufwande von ungefähr 5. Kubikf. Gas. Der vorliegende kleine Ofen 
iſt eigentlich beſtimmt, um ein 18 Fuß im Quadrat großes Zimmer zu 
heizen; wenn man aber den Deckel entfernt und ſtatt deſſen das kurze guß⸗ 
eiſerne Rohr darauf ſetzt, kann man in größeren oder kleineren Gefäßen 
darauf mit Vortheil kochen. Der vorliegende Apparat fürs Braten oder 
Backen wird ebenſo auf die Löcher des Ofens geſteckt und nachdem man 
einen Schlägel oder eine Gans auf einen Spieß geſteckt und über eine 
eiſerne Bratpfanne, die mit zwei aufrecht ſtehenden Gabeln verfehen iſt, 
auf welche man den Spieß mit beiden Enden legt, wird der Deckel dar⸗ 
über geſtürzt und ohne ſich umzuſehen, iſt ein großer Braten in zwei 
Stunden fertig. Die Braten bebalten ihren ſpecifiſchen Geruch und ſchmir⸗ 
gein nie; denn fie find beſſer als jeder andere Spießbraten. Auch die 
Bäckereien fallen ſehr gut aus, weil der Apparat mehr von oben als von 
unten bratet und backt. Der Dachziegel in dem Apparate verhindert das 
u ſtarke Heißwerden des Bodens der Pfanne und das Verbrennen des 
ettes. Wenn Brot darin gebacken wird, jo erhält es eine gleichförmige 
Rinde nach oben und unten, und es eignet ſich überhaupt der ganze Ap⸗ 


0 . parat für folhe Gegenſtände, für die unfere Köchinnen eine obere Gluth 
F. k. Kukla's Deflagrator. — Im Jahre 1856 in London aufge⸗ 


brauchen. (Mitth. d. niederöſterr. Gewerbevereins.) 


Deutſchlands Vertretung auf der Londoner Ausftellung. 


Noch in den letzten Tagen des vorigen Jahres find die Verhandlungen 
zum Schluſſe gebracht worden, welche unter den Zollvereinsſtaaten bezuͤg⸗ 
lich der Londoner Ausſtellung geführt wurden. 

Das „Handelsarchiv“ theilt die Reſultate der Verhandlungen ausfübr⸗ 
lich mit und wir entnehmen dem genannten Blatte die wichtigſten Punkte 
derſelben. Die Hauptſache war, den von den engliſchen Commiſſären dem 
Zollvereine zuertheilten Raum unter die Mitglieder deſſelben entſprechend 
zu vertheilen, ſodann aber eine Verſtändigung über eine Geſammtvertre⸗ 
tung des Zollvereins, als ein induſtrielles und folglich auch politiſches 
Ganze, herbeizuführen. Bereits ſchon in Nr. 17 des vor. Jahrgangs ber 
richteten wir, daß Sachſen allein etwa die Hälfte des dem Zollvereine zu⸗ 
ertheilten Raumes beanſpruchte; es iſt alſo ſelbſtverſtändlich, daß die Anz 
forderungen den disponiblen Raum weit überſchritten. Wirklich zuertheilt 
wurden: Württemberg 5000 Quadratfuß; Hannover, Braunſchweig und 
Oldenburg zuſammen 4500 Quadratfuß, den übrigen Zollvereinsſtaaten 
zuſammen 65000 Quadratfuß; die Forderungen dagegen beliefen ſich auf 
mehr als 100000 Quadratfuß mit Ausſchluß von Wuͤrttemberg; Preußen 
allein bätte für feine Ausſteller über 60000 Quadratf. Raum nöthig ge⸗ 
habt, um ihren Anforderungen zu genügen. Bei der Theilung ergab ſich, 
daß auf Preußen nur etwas über 38 Procent des geforderten Raumes 
kommen konnte. 

Nach dem „Handelsarchir“ erſcheint eine einheitliche Vertretung des 
Zollvereins, als in jeder Beziehung geſichert. Der urſprüngliche Plan, 
eine Klaſſeneintheilung in Bezug auf die Ausſtellungsobjecte durchzuführen, 
iſt von der engliſchen Commiſſion als unpraktiſch verworfen und eine Aus⸗ 
ſtellung nach den Ländern angebahnt worden; nur die Maſchinen werden 
ſämmtlich in einem beſonderen Raume aufgeſtellt werden. Die preußiſchen 
Commiſſäre ſind bereits im November nach London abgereiſt, um die Ueber⸗ 
weiſung eines möglichſt zweckmäßigen Raumes zu bewirken. Für den Zoll⸗ 
verein iſt der weſtliche Flügel des Ausſtellungsgebäudes bis zur Kuppel, 
mit den dazu gehörigen Galerien und im Anſchluſſe daran ein Theil des 
ſüdlichen Hauptgebäudes beſtimmt. Außerdem iſt die Ausficht eröffnet, daß 
ein Theil des Raumes unter der Kuppel, welcher für die Zwecke der Er⸗ 


öffnungsfeierlichkeiten in Anſpruch genommen wird, nach der Eröffnung 


ebenfalls dem Zollvereine zur Benutzung übergeben wird. Oeſterreich wird 
ſeine Producte auf der andern Seite der Kuppel, in dem gegenüber gele⸗ 
genen Theile des weſtlichen Fluͤgels ausſtellen, fo daß die deutſchen Lande 
eine ungetrennte Ueberſicht ibrer Induſtrie geben werden. Die Werke der 
deutſchen Kunſt finden ihre Stätte in den Galerien des ſüdlichen und weſt⸗ 
lichen Flügels. Gewiß verdienen die Anſtrengungen der Männer, welche 
unabläſſig ihre Stimme hören ließen, um Deutſchland als induſtriellen 
Einbeitsſtaat auf der Weltausſtellung erſcheinen zu laſſen, den Dank der 
deutſchen Induſtriellen, denn ohne dieſe Beſtrebungen würden die Aus⸗ 
ſtellungen der Producte des deutſchen Gewerbfleißes den beiten Theil 
ihres Werthes verloren haben. Innerhalb des Zollvereins hat man ſich 
über die Gruppeneintheilung der Ausſtellungsobjecte bereits geeinigt. 

Als ſolche Gruppen find bezeichnet: Maſchinen, Berg: und Hüt⸗ 
tenproducte, Chemikalien, Nahrungsmittel und Rohſtoffe, Inſtrumente, 
Papier⸗ und Druckſachen, Manufacturwaaren, Leder und Lederwaaren, 
Metallwaaren, Glas und Porzellan. Die Etiquetten und Firmen werden 
Aufſchluß über den Fabrikationsort geben. Dieſelben enthalten in erſter 
Reihe das Wort Zollverein, ſodann den Namen des Landes, der Provinz, 


den Namen des Ausſtellers und die Reihennummer des Katalogs. Das 


Landeswappen und die Landesfarben können, des 
als Verzierung beigegeben werden. en 

Gegenſtand gemeinſchaftlicher Ausführung ſind ferner Die Ausſchmückung 
der Eingänge in die Zollvereinsausſtellung und der Säulen, welche die 
Galerien tragen. Die Aufſtellung und ſpecielle Decoration bleibt dagegen 
den Ausſtellern oder den einzelnen Staaten überlaſſen, natürtid voraus⸗ 
gelebt, daß dadurch die Anordlüngen der gemeinſchaftlichen Commiſſion 


beſſera Nachweiſes wegen, 
* 


in welchem ich binnen 26 Minuten 28 Pfund des härteſten nicht beeinträchtigt werden. 


Alle Mittheilungen, inſofern ſie die Verſendung der Zeitung und deren Inſeratentheil betreffen, beliebe man an Gebr. Baenſch, 
für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Heinrich Hirzel zu richten. 
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